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Panaudojimo sritys. Maltas kvarcinis smélis pagal cheminj grynuma ir granuliometrija yra iSskirtinés,
auksciausios kokybés zaliava, gaminant stiklo pluostg, keramikos emalj, glazirg, kaip uzpildas
specializuotiems betono misiniams, statybiniams misiniams, daZzams, glaistams, plyteliy klijams, liejiniy
formoms gaminti.

Pardavimas. Maltas kvarcinis smélis yra parduodamas didmena ir mazmena, fasuotas didmaisiais iki 1,1 t
ir popieriniais maiseliais po 20 kg. Nefasuotg maltg kvarcinj smélj galime pakrauti j autocisternas.
Transportuojamas sunkvezimiais ir autocisternomis.

GRANULIOMETRIJA CHEMINE SUDETIS
Sietelio akuciy dydis % | Metodas | SiO, >98,50 %
315 um 0,00 Fe,0s <0,05 %
200 um 0,02 ~ Al,O5 <0,60 %
125 um 0,04 S TiO, <0,10 %
63 um 0,27 - FIZIKINES SAVYBES
50 um 0,32 0 Drégme <03 %
dugnas 99,37 =z Lyginamasis svoris 1,03 t/m?
5 Kietumas, Moso skalé 7
- Kaitinimo nuostoliai <0,2 (%)
Lydymosi temperatira 1650 C°
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AB ,Anyksciy kvarcas” maltas kvarcinis smélis yra gaminamas i natdralios zaliavos, gamyboje
nenaudojama jokiy papildomy cheminiy medziagy. Lentelése yra pateikiama vidutinés reikSmés.
Duomenys turéty bati suprantami kaip orientaciniai dydziai. Pirkéjas turéty iSbandyti produkty ir
nuspresti ar atitinka jo poreikius.
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